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- Profil en arc de cercle pour fonctionnement sur arbre - Lubrifiés a vie et étanche
- Composés d'un roulement a billes a deux rangées obliques - Fixation du galet par sa tige filetée
- Existent en version standard (ref : FRW) ou avec excentrique (ref : FRWE) - Existent aussi en INOX (ref : FRW...-VA FRWE...-VA)

Couples
D/d Références Dimensions (mm) de

sefrage
(mm) Std Exc A B Cc E F G H ol oK L M SW N (N.m)

17/6 FRW 17 FRWE 17 10,5 7,0 350 75 140 55 8 7 12 30 M5x0,8 10 0,5 2
24/6 FRW 24 FRWE 24 140 110 200 75 16,0 75 10 9 14 35 Mé6x1,0 10 05 3
35/6 FRW35-8 FRWE35-8 20,0 159 5,05 130 240 95 15 16 22 53 M12x1,5 17 10 26
35/10 FRW 35 FRWE 35 206 159 505 130 240 95 15 16 22 53 M12x1,5 17 10 26
3512 FRW35-12 FRWE 35-12 21,7 159 505 130 240 95 15 16 22 53 M12x1,5 17 10 26
4210 FRW42 FRWE 42 240 19,0 3,50 13,0 255 95 15 16 22 53 M12x1,6 17 10 26
4710 FRW47 FRWE 47 266 19,0 3,50 130 255 95 15 16 22 53 M12x1,5 19 10 26
52/16 FRW 52 FRWE 53 31,5 226 570 17,0 323 133 17 21 28 65 M16x1,5 27 20 64
62/20 FRW62 FRWE 62 36,0 222 570 17,0 323 133 17 21 28 65 M16x1,6 27 20 64

7 Les alésages pour la fixation doivent étre réalisés avec une tolérance @1 H7 (H8)

FRWI/E HTLR/E

Pour les applications présentant des écarts importants, il n’est souvent pas possible d'assurer parfaitement le parallélisme
du chemin de roulement étant donné les imprécisions de montage et la variations de température possibles.

Dans ce cas, utiliser d'un coté un galet de guidage pour profilés arbre et de 'autre un galet de guidage standard

avec arbre ou rail plat.
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Série FRWS / FRWSE
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- Profil en arc de cercle pour fonctionnement sur arbre

- Composés d'un roulement a billes & deux rangées obliques

- Existent en version standard (ref ; FRWS) ou avec excentrique (ref : FRWSE)
- Fixation du galet par son axe taraudé selon DIN 912 ou DIN 7984

- Lubrifiés a vie et étanche

- Existent aussi en INOX (ref : FRWS...-VA FRWSE...-VA)

Couples
D/d Références Dimensions (mm) de

sefrage
(mm) Std Exc A B C E F G Ho" oK L MxO? SW N (N.m)
24/6 FRWS 24 FRWE 24 140 11,0 200 75 160 3 4 6 14 190 M5x13 10 0,5 2
35/6 FRWS35-8 FRWE35-8 20,0 159 5,05 130 240 3 6 10 22 270 M8x19 17 1,0 5
35/10 FRWS 35 FRWE 35 20,6 159 505 130 240 3 6 10 22 270 M8x19 17 10 5
3512 FRWS 35-12 FRWE 35-12 21,7 159 505 130 240 3 6 10 22 27,0 M8x18 17 1,0 5
42/10 FRWS 42 FRWE 42 240 19,0 3,50 13,0 255 3 6 10 22 285 M8x19 17 1,0 5
47/10 FRWS 47 FRWE 47 26,6 19,0 3,50 130 255 3 6 13 22 285 M12x1,5x1919 10 26
52/16 FRWS 52 FRWE 53 31,5 226 570 17,0 323 3 6 16 32 355 M14x22 27 20 35
62/20 FRWS 62 FRWE 62 36,0 222 570 17,0 323 3 6 16 32 355 M14x22 27 20 35

1) Les alésages pour la fixation doivent étre réalisés avec une tolérance @| H7 (H8)
2) Le logement de la vis est réalisé selon DIN 912 ou DIN 7984, en conformité avec DIN 74
3) Les vis DIN 912 ou DIN 7984 ne sont pas livrées avec le galet. La longueur des vis sous téte estde . mini=nd+H , maxi=0 + G

Réalisation de plaques de chariot sur demande

TEL: 0472670177 - FAX: 0472390782 - Mail : info@alfatecfrance.fr - Site: www.alfatecfrance.fr



FR FRE

G
g C e G
H
ml

- Galets a utiliser sur guidage en acier a arbre ou a profil correspondant
- Existent en version standard (ref : FR) ou avec excentrique (ref : FRE)

Fixation du galet par sa tige filetée
Solution économique

s . . Couples de
Références Dimensions (mm) serrage
D FR FRE « Dn A B C F G H I K L M N SW (N.m)
FR80-22 FRE80-22 80° 185 80 20 05 10 80 10 9 165 39 MBx1,0 05 2 3
22 FR90-22 FRESO0-22 90° 206 88 20 05 10 80 10 9 165 39 MBx1,0 05 2 3
FR120-22 FRE120-22 120° 204 90 20 05 10 80 10 9 165 39 M6x10 05 2 3
FR80-32 FRE80-32 80° 288 118 26 05 15 110 14 14 250 53 M10x1,25 10 4 20
32 FR90-32 FRES0-32 90° 299 130 26 05 15 110 14 14 250 53 M10x1,25 10 4 20
FR120-32 FRE120-32 120° 291 131 26 05 15 110 14 14 250 53 M10x1,25 10 4 20
FR80-40 FRES80-40 80° 357 146 31 05 20 110 14 16 315 60 M12x15 10 4 26
40 FR90-40 FRES0-40 90° 368 158 31 05 20 110 14 16 315 60 MI12x15 10 4 26
FR120-40 FRE120-40 120° 364 158 31 05 20 110 14 16 315 60 Mi2x15 10 4 26
FR80-52 FRE80-52 80° 462 191 40 10 25 140 17 21 420 73 Miex1i5 15 5 64
52 FR90-52 FRES0-52 90° 471 201 40 10 25 140 17 21 420 73 Miex1i5 15 5 64
FR120-52 FRE120-52 120° 467 201 40 10 25 140 17 21 420 73 Mi16x15 15 5 64
FR80-62 FRE80-62 80° 546 221 42 10 25 175 24 27 485 83 M20x15 20 8 120
62 FR90-62 FRES0-62 90° 551 231 42 10 25 175 24 27 485 83 M20x15 20 8 120
FR120-62 FRE120-62 120° 551 235 42 10 25 175 24 27 485 83 M20x15 20 8 120

Les alésages pour la fixation doivent étre réalisés avec une tolérance @1 H7 (H8)
Erreur d'angle max : +/- &'
Couples de serrage pour filetage sec. Multiplicateur 0,7 pour filetage graissé

Références Capacités (kN)
D FR FRE Frdyn Fadyn Frstat Fastat Crdyn Cadyn
FR80-22 FRE80-22 068 045 102 055 164 083
22 FR90-22 FRES0-22 068 034 102 051 164 082
FR120-22 FRE120-22 068 020 102 0729 164 047
FR80-32 FRE80-32 130 070 195 110 250 1,30
32 FR90-32 FRES0-32 130 065 195 098 250 125
FR120-32 FRE120-32 130 038 195 056 250 072
FR80-40 FRE80-40 216 112 324 1,70 410 210
40 FRS0-40 FRES0-40 216 108 324 162 410 204
FR120-40 FRE120-40 216 063 324 093 408 1,20
FR80-52 FREB80-52 361 185 542 280 6,15 3 M
52 FR90-52 FRES0-52 361 181 542 27 6,15 3,08
FR120-52 FRE120-52 361 104 542 156 6,15 1,78
FR80-62 FREB80-62 517 262 775 400 867 450
62 FR90-62 FRES0-62 517 258 775 387 867 433
FR120-62 FRE120-62 517 149 775 224 867 250
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Série FRS/FRSE , 80-90-120
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- Galets a utiliser sur guidage en acier a arbre ou a profil correspondant - Fixation du galet par sa douille taraudée (a I'aide d'une clé six pans)
- Existent en version standard (ref : FRS) ou avec excentrique (ref : FRSE) - Solution économique
Références Dimensions (mm) Couples de
serrage
D FRS FRSE o Dm A B C F G H | K L M N SW (N.m)
FRS80-22 FRSE80-22 80° 195 7,7 20 05 10 80 10 9 165 39 M4 05 2 3
22 FRS90-22 FRSES0-22 90° 206 88 20 05 10 80 10 9 165 39 M4 05 2 3
FRS120-22 FRSE120-22 120° 204 S0 20 05 10 80 10 9 165 39 M4 05 2 3
FRS80-32 FRSES80-32 80° 288 118 26 05 15 110 14 14 250 653 M6 10 4 20
32 FRS90-32 FRSES90-32 90° 299 130 26 05 15 110 14 14 250 653 M6 10 4 20
FRS120-32 FRSE120-32 120° 291 131 26 05 15 110 14 14 250 653 M6 10 4 20
FRS80-40 FRSES0-40 80° 357 146 31 05 20 110 14 16 315 €0 M8 10 4 26
40 FRS90-40 FRSES0-40 90° 368 158 31 05 20 110 14 16 315 €0 M8 10 4 26
FRS120-40 FRSE120-40 120° 364 158 31 05 20 110 14 16 315 60 M8 10 4 26
FRS80-52 FRSES80-52 80° 46,2 191 40 1,0 25 140 17 21 420 73 M10 19 5 64
52 FRS90-52 FRSE90-52 90° 471 201 40 1,0 25 140 17 21 420 73 M10 S B 64
FRS120-52 FRSE120-52 120° 46,7 201 40 10 25 140 17 21 420 73 M10 15 & 64
FRS80-62 FRSES80-62 80° 546 221 42 10 25 175 24 27 485 83 M12 20 8 120
62 FRS90-62 FRSES0-62 90° 551 231 42 10 25 175 24 27 485 83 M12 20 8 120
FRS120-62 FRSE120-62 120° 551 235 42 10 25 175 24 27 485 83 M12 20 8 120

Les alésages pour la fixation doivent étre réalisés avec une tolérance @1 H7 (H8)
Erreur d'angle max : +/- &'
Couples de serrage pour filetage sec. Multiplicateur 0,7 pour filetage graissé

Références Capacités (kN)
D FRS FRSE Frdyn Fadyn Frstat Fastat Crdyn Cadyn
FRS80-22 FRSE80-22 068 045 102 055 164 083
22 FRS90-22 FRSE90-22 068 034 102 051 164 082
FRS120-22 FRSE120-22 068 020 1,02 029 164 047
FRS80-32 FRSE80-32 130 070 195 1,10 250 130
32 FRS90-32 FRSES0-32 130 065 195 098 250 125
FRS120-32 FRSE120-32 130 038 195 056 250 072
FRS80-40 FRSES0-40 216 112 324 1,70 410 210
40 FRS90-40 FRSES0-40 216 108 324 162 410 204
FRS120-40 FRSE120-40 216 063 324 093 408 1,20
FRS80-52 FRSE80-52 361 185 542 280 6,15 3 M
52 FRS90-52 FRSES0-52 361 181 542 271 6,15 3,08
FRS120-52 FRSE120-52 361 104 542 156 6,15 1,78
FRS80-62 FRSE80-62 517 262 775 400 867 450
62 FRS90-62 FRSES0-62 517 258 775 387 867 433
FRS120-62 FRSE120-62 517 149 775 224 867 250
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Série NFR / NFRE
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- Ces galets sont a utiliser avec les profilés de précision PFS / PFSH - Fixation du galet par sa tige filetée
- Composés de roulements a aiguilles (radial) et roulements cylindriques (axial) - Existent aussi en INOX (ref : NFR...-VA NFRE...-VA)
- Existent en version standard (ref : NFR) ou avec excentrique (ref : NFRE) - Rondelles frein et écrous livrés avec les galets
- Frottement réduit grace au chemin de roulement légérement bombé
Couples
D Dm Références Dimensions (mm) de
serrage
(mm) (mm) Std Exc A B C E F G H | L M N (N.m)

19 17,0 NFR 19 NFRE 19 70 18 05 88 08 55 85 7 35 M5x08 05 2
22 19,5 NFR 22 NFRE 22 77 20 05 94 10 8,0 10,0 9 39 M6x10 0,5 3
32 28,8 NFR 32 NFRE32 18 26 05 126 15 110 140 14 53 M10x1,25 1,0 15
40 357 NFR 40 NFRE40 146 31 05 155 20 110 140 16 60 M12x1,5 1,0 22
52 46,2 NFR 52 NFRE 52 191 40 10 198 25 140 170 21 73 M16x1,5 1,5 58
62 54,6 NFR 62 NFRE62 221 42 10 208 25 175 240 27 83 M20x1,5 2,0 120
72 63,0 NFR 72 NFRE72 255 55 10 270 25 180 240 36 105 M24x1,5 3,0 220
90 77,0 NFR 90 NFRE90 300 70 15 340 30 180 240 38 122 M27x1,5 3,0 300
110 901 NFR 110 NFRE110 360 80 1,5 39,0 3,0 27,0 36,0 42 143 M30x1,5 3,0 450
Les alésages pour la fixation doivent étre réalisés avec une tolérance @1 H7 (H8)

Capacités (kN)

Références
Fr. Fro. Fa Cr. Cro. Ca. Cao.
Std Exc dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat.
NFR 19 NFRE 19 11 11 24 26 23 12 24
NFR 22 NFRE 22 20 20 26 28 26 15 26
NFR 32 NFRE 32 39 52 6,0 60 73 32 60
NFR 40 NFRE 40 42 76 84 122 179 41 84
NFR 52 NFRE 52 75 140 150 240 380 44 150
NFR 62 NFRE 62 13,5 26,0 16,0 240 440 438 16,0
NFR 72 NFRE 72 18,0 32,0 252 295 600 125 252 Réalisation de plaque
NFR 90 NFRE 90 20,0 37,0 42,0 42,0 830 280 81,0 de chariot sur demande

NFR 110 NFRE 110 33,0 54,0 70,0 72,0 118,0 51,0 210,0
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Série FRB , 80-90-120
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Références Dimensions (mm) serrage Capacités (kN)
D FRB o Dm A B C d F o (N.m) Frdyn Fadyn Frstat Fastat Crdyn Cadyn

FRB80-22 80° 195 80 20 05 6 10 3 068 045 1,02 055 164 083
22 FRB90-22 90° 206 88 20 05 6 10 3 068 034 102 051 164 082

FRB120-22 120° 204 90 20 05 6 10 3 068 020 1,02 0729 164 047

FRB80-32 80° 288 118 26 05 10 15 20 130 070 195 1,10 250 1,30
32 FRBS0-32 90° 299 130 26 05 10 15 20 130 065 195 098 250 125

FRB120-32 120° 291 131 26 05 10 15 20 130 038 195 056 250 0,72

FRB80-40 80° 357 146 31 05 12 20 26 216 112 324 170 410 210
40 FRBS0-40 90° 368 158 31 05 12 20 26 216 108 324 1862 410 204

FRB120-40 120° 364 158 31 05 12 20 26 216 063 324 093 408 1,20

FRB80-52 80° 462 191 40 10 18 25 64 361 185 542 280 6,15 311
52 FRBS90-52 90° 471 201 40 10 18 25 64 361 181 542 271 6,15 3,08

FRB120-52 120° 46,7 201 40 10 18 25 64 361 104 542 156 6,15 1,78

FRB80-62 80° 546 221 42 10 20 25 120 517 262 7,75 400 867 450
62 FRBS90-62 90° 551 231 42 10 20 25 120 517 258 775 387 867 433

FRB120-62 120° 551 235 42 10 20 25 120 517 149 775 224 867 250
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- Existent en version standard (ref : KFR-KFRS) ou avec excentrique (ref : KFREKFRSE)

- Ne pas utiliser ces galets pour des nouvelles constructions

- Ces galets sont présentés pour information et ne sont a utiliser que pour remplacer des galets
fonctionnant sur des installations existantes

Couples

Références Dimensions (mm) de
serrage

D, D B I M N L h F C K A E sSW G (Nm)?

KFR22 KFREZ22 195 22 20 9 M6x1,00 05 39 34 24 22 14 80 94 100 80 3
KFR32 KFRE32 288 32 26 14 M10x1,25 10 52 29 30 21 20 11,8 126 140 11,0 20
KFR40 KFRE40 357 40 31 16 M12x1,50 1,0 60 3,0 3,0 30 22 146 155 145 110 26
KFR 52 KFRES52 46,2 52 40 21 M16x1,50 15 73 42 40 38 28 191 198 175 140 64
KFR62 KFRE®62 546 62 42 27 M20x1,50 20 83 42 40 38 35 221 208 240 17,5 120

' Ces couples sont donnés pour un filetage a sec. Pour un filetage gras, appliquer un coefficient de 0,7 a 0,8 a ces valeurs
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Réferences Dimensions (mm)
b, b B I M N L h F C K A E G H
KFRS 22 KFRSE 22 19,6 22 20 6 M5 05 220 34 24 22 14 80 94 20 45

KFRS 32AS KFRSE 32AS 288 32 26 9 M8 05 286 29 30 21 20 118 126 26 6,0
KFRS 40 AS KFRSE 40AS 357 40 31 13 M12 1,0 33,5 3,0 30 30 25 146 155 25 6,5

KFRS 52 AS KFRSE 52AS 46,2 52 40 16 M14 20 432 42 40 38 32 191 198 32 8,0
KFRS 62 AS KFRSE 62AS 546 62 42 19 M16 30 462 42 40 38 36 221 208 42 90

- Les galets KFRS et KFRSE sont livrés sans vis cylindriques
10
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